
AQUA-Tech
Prozess

Minimale Emission, 
maximale Leistung
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Die AQUA-TECH-Technologievon Lechler wird jetzt um neue 
Produkte für Prozesse mit sehr geringer Umweltbelastung 
und noch höherer Leistungsfähigkeit erweitert.

• BENUTZERFREUNDLICH: Einfach zu verarbeiten, 
geruchlos und mit geringem Spritznebel.

• SEHR SCHNELLE OFENTROCKNUNG BEI 60°C: 
Nur wenige Minuten länger als die entsprechenden 
lösungsmittelbasierten Produkte.

• SEHR GERINGE UMWELTBELASTUNG: 
Emissionsminderung von bis zu 80 % im Vergleich 
zu einem entsprechenden lösungsmittelbasierten 
Prozess.

Der AQUA-TECH-Prozess ermöglicht es Ihnen, mit 
einem angemessenen Schutz für die Umwelt und 
die Mitarbeiter zu arbeiten, ohne dass die Qualität der 
Reparatur beeinträchtigt wird.

Es gibt keinen richtigen Prozess 
für alle Reparaturarbeiten, 

jedoch für jede Reparaturarbeit 
einen richtigen Prozess.

NEW

NEW

HS611 – HS626 
HYDROFAN

SEALER und HB SURFACER
1K Isoliergrund und 2K Füller 

für wasserbasierte Lackaufbauten  
in Nass-in-Nass- und  

Trocken-auf-Trocken-Verfahren.  

HYDROFAN

HE BASECOAT
Wasserbasierter matter Basislack, der 
vielseitig bei der Applikation und sch-

nelltrocknend ist. 

HC200
HYDROFAN

HI-TECH CLEARCOAT
2K wasserbasierter und  

schnelltrocknender Klarlack mit sehr 
gutem Erscheinungsbild. 
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